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검사의 종류 및 적용대상(제31조의7 관련)

검사의 종류 적용대상 근거 법조문

제조검사

용접검사
동체ㆍ경판 및 이와 유사한 부분을 용접으

로 제조하는 경우의 검사 법 제39조제1항 및 

법 제39조의2제1항
구조검사

강판ㆍ관 또는 주물류를 용접ㆍ확대ㆍ조립

ㆍ주조 등에 따라 제조하는 경우의 검사

설치검사

신설한 경우의 검사(사용연료의 변경에 의

하여 검사대상이 아닌 보일러가 검사대상

으로 되는 경우의 검사를 포함한다)

법 제39조제2항제1호

개조검사

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

의 검사

1. 증기보일러를 온수보일러로 개조하는 

경우

2. 보일러 섹션의 증감에 의하여 용량을 

변경하는 경우

3. 동체ㆍ돔ㆍ노통ㆍ연소실ㆍ경판ㆍ천정판

ㆍ관판ㆍ관모음 또는 스테이의 변경으로

서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하

는 대수리의 경우

4. 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우

5. 철금속가열로로서 산업통상자원부장관이 

정하여 고시하는 경우의 수리

설치장소 변경검사
설치장소를 변경한 경우의 검사. 다만, 이

동식 검사대상기기를 제외한다.
법 제39조제2항제2호

재사용검사
사용중지 후 재사용하고자 하는 경우의 검

사
법 제39조제2항제3호

계속사용

검사

안전검사

설치검사ㆍ개조검사ㆍ설치장소 변경검사 또

는 재사용검사 후 안전부문에 대한 유효기

간을 연장하고자 하는 경우의 검사

법 제39조제4항

운전성능

검사

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기기

에 대한 검사로서 설치검사 후 운전성능부

문에 대한 유효기간을 연장하고자 하는 경

우의 검사

1. 용량이 1t/h(난방용의 경우에는 5t/h)이

상인 강철제보일러 및 주철제보일러

2. 철금속가열로


